
• TENSION D’ALIMENTATION : 230V

• PUISSANCE : 940 W

• CABLAGE TGBT -> ENROULEUR : 3G 2,5 mm²

• CABLAGE ENROULEUR -> BOITIER DE 
COMMANDE : 4 G 1 MM²

• PASSAGE DES CABLES D’AL IMENTATION 
DEPUIS LE TGBT À LA CHARGE DU LOT 
ÉLECTRICITÉ OU À VOTRE CHARGE
(SUIVANT NORME NFS 52 -400)

• ENTRAXE DE F IXATION DU SUPPORT STANDARD 
PLAT 200 x 200 mm

• AVEC CARTER DE PROTECTION

• AVEC BOITIER DE COMMANDE À CLÉ À INSTALLER 
DANS UNE ZONE PROTÉGÉE À UNE HAUTEUR 
COMPRISE ENTRE 1M10 ET 1M60.

• L’UNITÉ

B3017B
FICHE PRODUIT

BUT BASKET 3X3 À SCELLER - B3301B3017B

CARACTÉRISTIQUES

Réglage des fins de courses 
haut et bas directement sur le 
moteur

Avec boitier de commande 
à clé

Débrayage manuel 
possible

FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHE PRODUIT
ENROULEUR ÉLECTRIQUE – B3017B
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Force 280 Kg

mailto:web@martysports.com
mailto:agence.sud.est@martysports.com

